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Abstract 

In order to clarify spalling mechanism of oxide scale on NiAl, microstructures in 

the vicinity of NiAl-X(Hf, Zr)/oxide scale interfaces were observed by using TEM. 

The oxidation tests were done at 1373 K in air for up to 360 ks. In NiAl, many 

voids were formed at the substrate/Al2O3 interface, leading to spalling of the 

alumina scale. On the other hand, addition of Hf or Zr to NiAl leads to 

suppression of the void formation, resulting in prevention of spalling of alumina 

scale. In addition, a Ni-Al-O layer tends to be formed at the interface in NiAl. 

This demonstrates appreciable increase in oxygen partial pressure and nickel 

activity at the interface. In fact, GDS measurements indicated depression of the Al 

concentration in the substrate close to an alumina scale. Consequently, it was 

speculated that the addition of Hf or Zr leads to increase in diffusivity of Al in the 

substrate and suppression of void formation at NiAl/alumina scale, resulting in 

prevention of spalling of an alumina scale. 
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Ⅰ 緒言 

 

トップコート／アンダーコート（Al-reservoir）界面で形成される TGO(thermally 

grown oxide)の成長抑制および耐剥離性向上の成否はトップコートの破壊・剥離に

直接関係するため、高温材料システムの寿命に大きな影響を与える。一般に、TGO の

厚さは不均一で、厚く形成された部分のトップコート側には圧縮応力（上下方向）、ボンドコート側

には引張応力が生じるため、TGO 内にはクラックが発生しやすく、時にはトップコート内にクラッ

クを生じさせることになる。このように、TGO の破壊・剥離はトップコートの性状やアンダ

ーコートの組成など多くの因子が剥離現象に影響を与えている。著者らは、TGO の

剥離性と TGO/下地（Al-reservoir）界面のミクロ構造との関係を明らかにするという

立場から基礎研究を進めている。 

酸化皮膜に破壊・剥離を生じさせる応力には成長応力と熱応力がある。成長応

力の原因としては、(a)酸化物生成による体積増加（Pilling Bedworth モデル）、 (b)

エピタキシー成長、 (c)酸化に伴う組成変化、 (d)空孔の集積、 (e)酸素の下地金

属への固溶、 (f)異相の存在、 (g)酸化皮膜中での新たな酸化物の生成、 (h)多

層酸化皮膜の形成、 (i)酸化物の相変態など多くの因子が挙げられる。さらに、酸

化皮膜の破壊・剥離の防止策としては、(ｱ)くさび効果、  (ｲ)中間層形成、 (ｳ)化学結合の向上、 

(ｴ)酸化皮膜の塑性変形能向上、 (ｵ)空孔吸収、 (ｶ)酸化皮膜成長機構の変化などが提案さ

れてきた。  

NiAl合金の場合、酸化皮膜は熱応力によって剥離するが、それをアシストしている成長応力

因子のうちの主要因子については明らかになっていない。また、NiAl-X合金に形成される

酸化皮膜の耐剥離性に及ぼす添加元素Ｘの影響としては、これまでにY1-3)、 La1)、 

Hf3)、 Zr2-6)、 Pt7)など多くの元素の効果が調べられてきている。その中でも、Alより

も酸素親和力が強いY、 Hf、 Zrなどの元素の添加は耐剥離性の向上に効果的

であることが一致した見解となっており、機構としては上記（ｱ）や（ｶ）の作用によると

考えられている。しかし、酸化皮膜／下地界面に関する詳細については明らかにな

っていない。 

本研究では β-NiAl―0.1at%Ｘ（Zr, Hf）合金に関して得られた以下の実験を行い、

酸化皮膜の剥離性に関する評価を行った。 

（１） NiAl および Zr、 Hf を添加した合金の酸化皮膜性状のマクロ観察 

（２） NiAl/酸化皮膜および NiAl-Zr/酸化皮膜界面のミクロ

観察 

 



Ⅱ 実験方法 

 

試料は Ni-50at%Al、NiAl-0.1at%Zr、NiAl-0.1at%Hf の組成となるように Ar アーク溶解法により

作製した。作製した試料を約 5.0×3.0×2.0 mm の大きさに切断した。その試料を耐水研磨

紙(#500～1500)で湿式研磨し、仕上げ研磨として 1μm のダイヤモンドペーストでバフ研

磨を行った後エタノールで 10 分間超音波洗浄および脱脂した。 

上記のように作製した試料を 1373K で最大 360ks の間酸化した。酸化実験には電気

炉を使用し、その際の雰囲気は大気中とした。 

酸化終了後、マイクロ天秤を用いて質量変化を測定した。酸化皮膜の観察及び元

素分析には走査型電子顕微鏡(SEM)、電子プローブマイクロアナライザアー(EPMA)、

グロー放電発光表面分析装置(GDS)、酸化皮膜の同定には X 線回折法(XRD)を用いた。

また、集束イオンビーム装置(FIB)を用いて薄膜試料(厚さ 100～200nm)を作製し、透過

型電子顕微鏡(TEM)を用いて下地／酸化皮膜界面の微細構造観察を行った。 

 

Ⅲ 結果および考察 

 

3.1 NiAl に形成される酸化皮膜 

NiAlは 1273 K以上の温度で保護性の高いα- Al2O3皮膜を形成するが、それ以下

の温度ではまずθ- Al2O3を形成しα- Al2O3への変態時に体積収縮のため局部的な

皮膜破壊を起こすことが知られている８）。また、1273 Kでも下地合金との大きな熱膨張

係数差に起因し、α- Al2O3皮膜は冷却時に剥離しやすいことが一般的に知られてい

る。ここでは、その主因を調べるため、NiAlに形成された酸化皮膜の構造をマクロ的に

観察した結果について述べる。 

先ず、NiAlとNiAl-Xに形成される酸化皮膜の厚さについて検討を行った。NiAlと

NiAl-Xの1373 Kでの酸化挙動の比較を行った結果をFig. １に示す。いずれの試料も酸

化初期短時間における酸化速度は大きいが、約10 ks後の酸化速度は極めて小さくなっ

ていることがわかる。酸化皮膜の耐剥離性を評価するうえでその厚さは重要な因子となる。

本研究では、添加元素であるHfおよびZrが酸化皮膜の成長速度に大きな影響を与えな

いように、すなわち同一厚さの酸化皮膜で評価できるようにそれらの濃度を極力低く設定

しているが、実際添加合金とNiAlに形成される酸化皮膜の厚さは同じ酸化時間であれば

ほぼ同一とみなすことができる。 

Fig. ２は、NiAlを大気中1373Kで最長100時間まで酸化した後の表面SEM写真を示し

ている。短時間の酸化では、マクロ的には均一な厚さの皮膜にはなっているが、ネットワ

ーク状に酸化物が形成され、局部的に酸化の進行が遅れている部分が見られる。酸化



時間の増加とともにネットワーク状酸化物は太さを増し、次第に緻密な酸化皮膜に変化し

ている様子が観察できる。X線回折の結果では、すべての酸化時間でα- Al2O3のみ同

定されたが、ネット形状の酸化物はθ-Al2O3の特徴とされており９)、本酸化温度でも初期

にはθ-Al2O3の生成が起きていると推察される。 

 NiAlに形成される酸化皮膜は冷却時に非常に剥離しやすい。その様子を示したのが

Fig. ３であり、1373Kで18ks酸化後空冷した試料の表面SEM写真である。(b)は(a)の酸化

皮膜剥離部の拡大写真である。EDS分析によれば、表面酸化皮膜はAl2O3皮膜であり、

最表面に白色状に見られる微細な酸化物はθ-Al2O3であると考えられる。表面酸化皮膜

が剥離した下地表面にはボイドを囲むようにAl2O3がネットワーク状に形成されている。ボ

イドの底は素地のNiAlである。このボイドは、Al2O3皮膜中をAlイオンが優先的に外方拡

散した結果生成したカーケンダ－ルボイドと考えられる。このように、NiAlに形成される酸

化皮膜の構造は、Outer layerにAl2O3皮膜、界面近傍のInner layerにAl2O3とボイドが混

在する層を持つことがわかった。 

以上の酸化皮膜の観察結果から、NiAl上に形成される酸化皮膜の断面構造を模式的

に示したのがFig. ４である。酸化皮膜の剥離は（Al2O3＋ボイド）層と外層皮膜の界面で

起きており、顕著なボイドの存在が外層皮膜と下地との接触面積の低下をもたらし、外層

皮膜の剥離を起こしやすくしていることが推察される。 

 

3.2 ZrおよびHf添加の酸化皮膜の剥離に対する効果 

 上述したように、酸化皮膜の剥離が酸化皮膜と下地の界面で形成されるボイドに強い

影響を受けているのであれば、そのボイドを減少させることにより、言い換えると外層皮膜

と下地との接触面積を増加させることにより酸化皮膜の耐剥離性の向上が図られることに

なる。そこで、本研究では、比較的大きな元素であるHfあるいはZrを添加し、合金中のAl

の酸化皮膜側への拡散促進効果について調べてみた。ここで、それらの添加元素は、酸

化皮膜/下地界面での濃化や酸化物形成によるAl2O3皮膜形成への影響が無視できるよ

うに、0.1at%という非常に低い濃度に設定した。 

NiAl、NiAl-Zr、NiAl-Hfに形成された酸化皮膜の剥離状況を比較してみると、NiAlに

比べ、合金元素を添加した場合、特にZrを添加した試料では酸化皮膜の剥離が著しく抑

制されることがわかった。Fig. ５は大気中、1373 KでのNiAl-ZrおよびNiAl-Hfを18 ks酸

化した後の酸化皮膜剥離部を示している。Fig. 3に示したNiAlの場合と比較して、

NiAl-Hf、 NiAl-Zrの順に下地表面に形成されるネットワーク状酸化物の間のボイドが少

なくなっていることが認められ、外層皮膜と下地との接触面積が増加していることがわかる。

このような結果は、Zr、Hfの添加により合金中のAlの酸化皮膜側への拡散が促進され、

Al2O3皮膜／下地界面に生成するボイドを埋めるように酸化が進行したことを示唆してい



ると考えられる。 

上述したHfやZrの添加によるAl拡散の促進効果を確かめるためにGDSを用いて酸化

皮膜直下におけるAlの濃度分布の測定を行った。Fig. ６は、NiAl、NiAl-Zr、NiAl-Hfを

大気中1373 Kで72 ks酸化した後の試料におけるAl濃度分布を示している。この図では、

各合金におけるAl濃度分布の状況がわかるように、縦軸のAl濃度を任意スケールとして

真のAl濃度分布測定結果から少しずらして示している。酸化皮膜/合金界面直下のAl濃

度減少の勾配は、NiAl で最も大きく、NiAl –Hf、NiAl-Zrの順に小さくなっている。この結

果は、Zr、Hfの添加による合金中のAl拡散の促進を意味していると考えられる。 

 これまでに報告された研究結果をみると、Zr、Hf、Yなど活性金属の添加効果として、

Al2O3皮膜結晶粒界への偏析によるAlイオンの外方拡散の抑制２）、酸化皮膜／下地界面

での活性金属酸化物生成によるペグ効果４）などが提案されてきたが、上述したような合金

中Al拡散の促進効果によるボイド体積の低減も酸化皮膜剥離に対し重要な因子になっ

ていると考えられる。 

 

3.3 酸化皮膜/合金界面のミクロ構造 

 上述したHf、Zr添加によるAl拡散の促進効果があるとすれば、酸化皮膜やその直下の

下地合金に組成・構造変化が生じることが予想される。そこで、酸化皮膜の剥離が最も顕

著であったNiAlと最も耐剥離性に優れていたNiAl-Zrに対し、酸化皮膜／合金界面のミク

ロ構造の観察を行った。ただし、NiAlは酸化皮膜の剥離が著しいため、接合性の良い部

分を選んで観察を行った。 

Fig. ７は大気中1373Kで18ks酸化後のNiAl、NiAl-Zrの酸化皮膜/合金界面の高分解

能写真を示している。両者とも左下が下地合金、右上がAl2O3皮膜である。EDSによる分

析結果は、NiAl-Zrでは酸化皮膜直下の下地合金のNi濃度はAlの濃度とほぼ等しいの

に対し、NiAlではNi濃度がAlの濃度よりも高くなっている。この結果はGDS測定結果と一

致しており、NiAlでは界面近傍のAl濃度低下が顕著であることを示している。ただ、このAl

濃度低下がNi3Al相あるいはNi相の生成にまで至っているかどうかについては確認できな

かった。このようにNiAlでは酸化皮膜／合金界面におけるNi活量の上昇に伴って、合金

に接した酸化皮膜の領域には約5nm厚さのNi-Al-Oから成る層形成されている。この相

は、スピネル酸化物NiAl2O4であると推察されるが相同定はできていない。Ni-Al-O相ある

いはNiAl2O4相は熱力学的にはアルミナ層よりも雰囲気側に形成されるはずであるが、

NiAl／Al2O3皮膜界面に形成したことは界面での酸素分圧およびNi活量がかなり増加し

ていることを示している。このことは前述したGDSによる界面近傍のAl濃度分布からも裏付

けられる。 

一方、NiAl-ZrではNiを含まないAl2O3皮膜がNiAl相と非常に整合性良く接合している



様子が観察できる。なお、酸化皮膜、界面、下地合金のすべてにわたってZrが濃化して

いる領域の存在は認められなかった。 

以上の結果から、NiAlでは陽イオン（Al3+と少量のNi2+）の外方拡散によりAl2O3層ととも

にNi-Al-O層を形成することが判った。このことが顕著なカーケンダールボイドの形成の

原因と考えられる。一方、NiAl-Zrでは合金中のAl拡散の促進とともにAl2O3皮膜中の酸

素イオンの拡散も促進されている可能性がある。それらの効果によって酸化皮膜／合金

界面でのAl2O3生成がボイド低減をもたらしていると考えられる。 

 

Ⅳ 結論 

 

NiAl、NiAl-Zr、NiAl-Hfを大気中、1373Kで酸化し、以下の結果が得られた。 

(1) NiAlの酸化では、Outer layerとしてAl2O3皮膜、Inner layerとしてAl2O3がネットワーク状

に配置しその中にボイドが存在する層の二層構造を形成する。  

(2) NiAlでは合金表面にNi-Al-O層を形成するとともに、酸化皮膜の密着性は悪化する。 

(3) NiAlにZrやHfを添加することにより、ボイドの生成及びNi-Al-O層の形成が抑制され、

酸化皮膜の耐剥離性が向上する。 
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Fig. 1 Mass gain in oxidation of NiAl, NiAl-0.1mol%Zr and NiAl-0.1mol%Hf for up to  
     360 ks at 1373 K in air. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

(d) 360 ks

(a) 18 ks 

(c) 180 ks 

(b) 72 ks 

10μm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 SEM surface morphology of oxidized NiAl at 1373 K in air. 

(a) for 18 ks, (b) for 72 ks, (c) for 180 ks and (d) for 360 ks. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50μm

(a) (b)

1μm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 SEM images of the oxide scale formed on NiAl for 360 ks at 1373 K in air, showing parts  
     of oxide scale detached from substrate. 
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Fig. 4 Schematic illustration of cross-sectional oxide scale formed on NiAl  
           at 1373 K in air. 
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Fig. 5 SEM surface morphology after oxidation at 1373 K for 18 ks in air.  
           (a) NiAl-0.1 mol%Hf and (b) NiAl-0.1 mol%Zr 
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Fig.6 GDS profiles of NiAl, NiAl-0.1 mol%Zr and NiAl-0.1 mol%Hf oxidized for 72 ks 
         at 1373 K in air. 
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Fig.7 TEM bright-field images of (a) NiAl and (b) NiAl-0.1mol%Zr oxidized for 18 ks at 1373 K  
     in air. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figure captions 
 
Fig. 1 Mass gain in oxidation of NiAl, NiAl-0.1mol%Zr and NiAl-0.1mol%Hf for up to  
     360 ks at 1373 K in air. 
 
 
Fig. 2 SEM surface morphology of oxidized NiAl at 1373 K in air. 
     (a) for 18 ks, (b) for 72 ks, (c) for 180 ks and (d) for 360 ks 
 
 
Fig. 3 SEM images of the oxide scale formed on NiAl for 360 ks at 1373 K in air, showing parts  
     of oxide scale detached from substrate. 
 
 
Fig. 4 Schematic illustration of cross-sectional oxide scale formed on NiAl  
     at 1373 K in air. 
 
 
Fig. 5 SEM surface morphology after oxidation at 1373 K for 18 ks in air.  
     (a) NiAl-0.1 mol%Hf and (b) NiAl-0.1 mol%Zr 
 

 
Fig.6 GDS profiles of NiAl, NiAl-0.1 mol%Zr and NiAl-0.1 mol%Hf oxidized for 72 ks 
     at 1373 K in air. 
 
 
Fig.7 TEM bright-field images of (a) NiAl and (b) NiAl-0.1mol%Zr oxidized for 18 ks at 1373 K  
     in air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


